Generelt Lestegningene naye, det meste star forklart der. Merk at vedretningen pa bla. skrog-spantene er markert med en pil.
Det meste limes med Cyano-akrylat lim (Zap, Hot Stuff €l.), untatt : Planking av vingen, her brukes vannfast trelim
av type Polyurethan (Feks. Casco). Motorspant, vingefesteplate understellsfester ol limes med epoxy -lim.

Haleflater

L Legg tegningen pa et underlag som det er mulig & sette ndler i, legg plastfolie over. Lag og lim sammen den ytre rammen av
10x10 balsaferst, tilpassog lim sdinn listeneav 3x10 balsa.  Alt skulle vage rett fram, med unntak av bakkanten av
sideroret, her bar bakkanten av 3x10 balsa legges oppe pa en annen listebit ndr den limestil resten. Den vil da havne omtrent
i midten av roret, og det blir enkelt & pusse roret til korrekt kilefasong.  Nar limet er tert tas flatene | @s, og forkant og tipper
pusses il fasong som vist pa tegning.

Skroget

1 Skjear ut alle spantene, samt skrogsidene. Bruk en penn, og trekk en strek pa midten av alle skrog-spantene, disse streken
brukes senere for & fa kroppen rett. Alle skrogside forsterkere av balsa limes fast pa innsiden av begge skrogsidene. Merk
vedretningen, saalig pa de stdende listene bakover i halen. Vingesadelen skjaares ut etter at forsterkningene er limt p&, men
for spantene festes.

2. Lim spantene S2, S3 & S4 vinkelrett pa den ene skrogsiden (bruk vinkel, ikke gyemdl !). Lim si den andre skrogsiden fast
oppe pa dette. Hold gjaane delene sammen med strikk til du er sikker pa at alt er rett, far limet paferesVea spesielt
oppmerksom pa at overkanten av begge skrogsidenw blir parallelle. (Dette er veldig viktig, hvis dette ikke stemmer, vil
skroget bli vridd!!!!).

Skjaa til og liminn servobrettet, brettet vil holde den fremre delen av skroget sammen til en solid og rett kasse.

3. Trekk kroppens nese sammen og lim fast spant S1 med epoxy. Fest en tréd p& midten og oversiden av S1, trekk traden
gjennom skroget, til undersiden av halen, som trekkes sammen. Sikt pa langs av traden, slik at den e pa linje med senter-
strekene til ALLE spantene. Lim halen sammen. Lim inn S5 og S6, pass pa at sentermerkene 0gsa pa disse stemmer overens
med tréden.

4. Lag overdel sidene av 5mm balsa, del opp i S1-S3, S3-$4, og $4-S6. Havle kanten dlik at de passer mot skrogsidene, og lim
dem fast. Ikke lim alle pa en side farst, gafrasidetil side. Det er lett &innfare skjevheter ellers. Lim patoppen av skroget, i
10mm basla. Havle og grovpusstil rund og fin fasong.

5. Lim pa undersiden av skroget, forran vingen. Fer du limer paresten av undersiden, ber du lage overfaringer til bade hgyde
og sideror. Nar skroget er lukket, vil det bli mye vanskeligere. Putt haleflatene midlertidig pa plass pa skroget (IKKE LIM 1),
vinkle opp og mal sa de havner rett. Lim sa klossene i roten av finna fast i skroget, IKKEi finna. Fjern haleflateneigjen, fer
du hgvler og pusser skroget ferdig.



Vingen

Hvis du har mottat ferdige vingekjaaner, starter du med & montere understells festene. Disse lages i 5mm finer, og 3mm
Iettfiner. 'Spantene’ av 3mm |ettfiner felles ned i isoporen pa haykant. Lim fast med epoxy. Skjaa sa ut firkanten som selve
festeplata skal felles ned i. Vag forsiktig sa det ikke blir for store hull. Platene limes sammen (husk to ekstra lag naamest
vingeroten), og limesinni vingen med epoxy.

Né&r understellsfestene er ferdige, kan balsaplankingen forberedes. Bruk papirtape og tape samme det ngdvendig antall
1.5mm balsaflak, baare pa den ene siden. Skjax til to flak som passer pa vingen (med litt ekstra rundt kantene), ett for
undersiden, og ett for oversiden. Smer et syltynt lag med Polyurethanlim pa begge flakene (bruk en sparkel el.), pa den siden
det IKKE er tape. Bruk en dugjeflaske (som for blomstene i stua), og dusj litt vann pa isoporkjeanen. Legg balsaflakene
utenpd kjeernen, og hele pakkainne i negativene som kjaarnene |ai nar du fikk dem. Pass pa at kjaarnen ligger rett i forhold til
negativene. Legg denne pakken pd et D@NN rett underlag som ikke svikter (hels et rett murgulv). Legg en sponplatebit
oppa, og samle si MASSE vekt oppa dette igjen. Det er viktig at limingen far godt press over hele vingen. Bruk gamle
bilbatterier brannsl okningsapparater, leksikon, fuelkanner med vann eller sand osv. Bruk gjaarne 60-70 Kg press, men pass pa
at det blir jevnt fordelt.

Vent i 24 timer (ved 20°C), ta ut vingen, og gjar det samme med den andre halvdelen.

2. Renskjaa kantene med skarp kniv, puss med pussekloss. Lim pa forr- og bakkantlister (10mm balsa) med epoxy. Bruk
papirtapetil & holde det pa plass mens limet tgrker. Hevle og pusstil korrekt fasong.
Lag balanserors overferinger, og lim pa bakkantlisten rundt dem. Pase at overfaringene gar lett, uten knirk. Lag balanseror,
0g Vvingetipper.
3. Puss til vingeroten slik at halvdelene passer sammen uten glipper, med korrekt V-form pa vingen. Lim sammen halvdelene,
pass pa at deikke blir vridd i forhold til hverandre. Forsterk s skjeten med glassfiberband og epoxy.
Materialliste :
Antall Dimen<inn M ateriale
5 5mm L ette bal saflak
8 15mm L ette bal saflak
2 10mm L ette bal saflak
1 3mm L ettfiner plate
1 5mm Manaelaas finer (Flvfiner. vannfast)
1 10x10 mm Balsa trekantlist
2 15x40 mm Balsa bakkantlist
1 10x35 mm Balsa bakkantlist
3 10x10 mm Balsalist
3 X10mm Balsalist
1 4mm Pianotrad
1 8mm Bakerundstokk




